Технические требования к оформлению оригинал-макетов, 
предоставляемых в газету «Владимирские ведомости».

1. Цветовое пространство всех элементов макета: цветного – CMYK, черно-белого – Grayscale (градации серого).

2. Оригинал-макет предоставляется в форматах:

2.1.  Растровые файлы (разрешение для печати 250-300 dpi):

2.1.1. TIFF. Один слой (всё изображение должно быть сведено в единственном слое), без сжатия (без компрессии), без дополнительных альфа-каналов, без путей.

2.1.2.  JPEG. Один слой (всё изображение должно быть сведено в единственном слое), без сжатия (без компрессии), без дополнительных альфа-каналов, без путей.

2.2. Векторные файлы:

2.2.1. EPS. Не старше 13 версии, все шрифты должны быть переведены в кривие.

2.2.2. CDR. Не старше 16 версии, все шрифты должны быть переведены в кривие.

2.2.3. AI. Не старше 13 версии, все шрифты должны быть переведены в кривие.

3. При использовании растровой графики, независимо от того, в каком пакете и формате подготовлен макет рекламы, растровая графика должна иметь разрешение 250-300 dpi (при реальном размере 1:1). Не допускается маскирование фотографий при помещении их в программы векторной графики. Ненужное изображение следует удалить.

4. Настройки CMYK: Eurostandard Newsprint (dot gain - 30%). Separation Options. GCR, heavy; Total Inks - 240%; Black Ink limit - 95%; UCA Amount - 0%. 

5. Полное совмещение цветов не гарантируется, так как по техническим возможностям типографии печать газеты «Владимирские ведомости» возможно смещение до 0,3 - 1 мм. При печати возможно неполное соответствие цветов рекламы цветам предоставленного оригинал-макета по причине качества бумаги для печати газеты.

6. Плотность тонов серого должна быть не менее 10%.

7. Текст черного цвета должен иметь чистый Black (C0, M0, Y0, K100), не должен быть композитным (например C68, M64, Y58, K87). К тексту черного цвета должен быть применён параметр Overprint (печать с наложением чёрного).

8. Линии и рамки должны быть не менее 0,5 пт.

9. Макет не должен содержать элементы, выходящие за размер макета.

10. Шрифт должны быть не менее 10 пт при сложносоставном цвете или вывороткой.

11. Использовать цветовую заливку фона и плашек интенсивностью не более 40%, содержащих только текст или текст и черно-белые графические элементы (фотографии, картинки).

12. За установки треппинга, overprint заданные в макете, несет ответственность изготовитель макета. Если в файле есть светлые элементы на каком–либо фоне, то присвоение этим элементам атрибута overprint приведет к изменению их цвета либо исчезновению.

13. Редакция газеты «Владимирские ведомости» не несет ответственности за ошибки (фактические и программные) в предоставленных электронных оригинал-макетах рекламы.

14. Размер готовых рекламных модулей (ширина и высота) должен соответствовать модульной сетке соотвественно А2 или А3 формата полосы.

Если файлы не соответствуют вышеперечисленным требованиям, редакция не несёт ответственности за возможные проблемы с качеством готовой продукции.
